
省道其太公路(S303)五台乡广兴当至大房身高台子段建设工程勘察设计招标

招标文件关键内容信息公开

1.招标条件

本招标项目省道其太公路(S303)五台乡广兴当至大房身高台子段建设工程已由吉林省发展和改革委员会以《吉林省发展改革委关于省道其太公路(S303)五台乡广兴当至大房身高台子段建设工程可行性研究报告的批复》（吉发改审批[2024]276号）批准建设，项目业主为德惠市省道其太公路工程建设办公室，建设资金来自除申请省级财政性资金外，其余投资由德惠市本级财政性资金承担，招标人为德惠市省道其太公路工程建设办公室。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：

德惠市五台乡、大房身镇，路线起于五台乡广兴当东侧德惠与九台交界处，沿旧路自东向西经五台乡、新立屯、浮家村、至大房身与其太公路高台子村至国道G102线路段顺接，终点位于高台子东北部与县道刘德公路(X026)平交。

2.2 建设规模：

路线全长18.849公里，采用二级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度12米(含行车道宽度2x3.75米、硬路肩宽度2x1.5米、土路肩宽度2x0.75米)，路面宽度10.5米，其中，起点与柳条新边遗址保护区交叉范围内510米(K16+240-K16+750)维持现有三级公路技术标准，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米，路面宽度6米；五台乡街区段1.3公里(K20+150-K21+450)二级公路技术标准，路基宽度11米，路面与路基同宽，设计速度60公里/小时。全线采用沥青混凝土路面，桥涵设计荷载采用公路-I级。

全线设置中桥145米12座(利用87米/1座，拆除新建58米/1座)、小桥125米/5座(维修利用23米/1座，拆除新建102米14座)、涵洞10道(拆除新建6道，新建4道)、平面交叉31处、公交停靠站1对。
2.3勘察设计服务期限：

签订合同后20天完成本项目一阶段施工图设计及预算文件编制等全部勘察设计阶段工作，并经招标人审查后报上级主管部门审批，后续服务期至工程竣工验收结束。
2.4招标范围：

一阶段施工图勘察设计，包括详勘、定测、施工图设计、后续服务等。
2.5 标段划分：
本次招标划分为1个标段：即SJ01标段。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须同时满足以下资质和业绩的最低要求，并在人员等方面具有相应的勘察设计能力：

（1）工程勘察资质：具备建设主管部门颁发的工程勘察（工程测量）专业乙级、工程勘察（岩土工程（勘察））专业乙级资质；

（2）工程设计资质：具备建设主管部门颁发的公路行业（公路）专业乙级设计资质。

（3）业绩要求：2019年1月1日后（以施工图设计批复时间为准）至少完成过1项二级或二级以上新建或改扩建公路的施工图设计业绩。

注：施工图设计业绩均应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”并公开的总包业绩。

投标人（指公路行业（公路）专业乙级或乙级以上设计资质的投标人）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/）”中的公路工程设计企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应的企业名称和资质完全一致。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。
4、最低资格条件
附录1资格审查条件（资格最低要求）

	勘察设计企业资质等级要求

	（1）工程勘察资质：具备建设主管部门颁发的工程勘察（工程测量）专业乙级、工程勘察（岩土工程（勘察））专业乙级资质；

（2）工程设计资质：具备建设主管部门颁发的公路行业（公路）专业乙级设计资质。


附录2资格审查条件（业绩最低要求）

	业绩要求

	2019年1月1日后（以施工图设计批复时间为准）至少完成过1项二级或二级以上新建或改扩建公路的施工图设计业绩。

注：施工图设计业绩均应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”并公开的总包业绩。


附录3资格审查条件（信誉最低要求）

	信誉要求

	投标人不得存在“投标人须知”第1.4.4项规定的不良状况或不良信用记录。


附录4资格审查条件（项目负责人最低要求）

	人员
	数量
	资格要求

	项目负责人
	1
	（1）投标人自有人员；

（2）具有公路工程相关专业高级技术职称。


注：“投标人自有人员”指社保缴费证明中缴费单位与投标人名称一致。如果投标人属事业法人单位，则由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的人员是投标人单位职工的有效书面证明材料。

5、第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：

（1）评标价低的投标人优先；

（2）被吉林省交通运输厅在《关于发布2023年度公路建设市场吉林省省级综合评价结果的通告》中评为较高信用等级的投标人优先；

（3）商务和技术得分较高的投标人优先；

（4）评标委员会投票表决，票数多的投标人优先。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与 响应性

评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、勘察设计服务期限、工程质量要求及安全目标；

b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：

a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；

b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在招标文件规定的递交截止时间之前，将投标保证金一次性由投标人的基本账户转入并到达招标人指定账户；

c.若投标保证金采用保函形式提交，保函符合招标文件规定。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名。

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名。

（6）投标人未以联合体形式投标。
（7）投标人没有分包计划。

（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；

b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。

	2.1.2
	资格

评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）、勘察资质证书、设计资质证书、基本账户开户许可证（或开户证明）。

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。

（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。

（4）投标人的信誉符合招标文件规定。

（5）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定。

（6）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。

（7）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。

（8）与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况；与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：

技术建议书：45分

主要人员：20分

业    绩：20分

履约信誉：5分

第二个信封（报价文件）评分分值构成：

评标价：10分

	2.2.2
	评标基准价

计算方法
	评标基准价的计算：

在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

（1）评标价的确定：

评标价=投标函文字报价

（2）评标价平均值的计算：

除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

（3）评标基准价的确定：将评标价平均值直接作为评标基准价。

在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

	2.2.3
	评标价偏差率计算公式
	偏差率=100% ×(投标人评标价-评标基准价)/评标基准价
偏差率以百分数形式保留两位小数（示例：偏差率=**.**%），小数点后第三位“四舍五入”。


续上表

	评分因素与权重分值

	评分标准

	条款号
	评分因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.4（1）
	技术建议书
	 45 分
	对招标项目的理解和总体勘察设计思路
	15分
	好，12-15分；

较好，9-12分；

一般，9分。

	
	
	
	对招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	10分
	好，8-10分；

较好，6-8分；

一般，6分。

	
	
	
	勘察设计工作量及计划安排
	5分
	好，4-5分；

较好，3-4分；

一般，3分。

	
	
	
	勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施
	10分
	好，8-10分；

较好，6-8分；

一般，6分。

	
	
	
	后续服务的安排及保证措施
	5分
	好，4-5分；

较好，3-4分；

一般，3分。

	2.2.4（2）
	主要人员
	 20 分
	项目负责人任职资格与业绩
	 20 分
	满足资格审查条件（项目负责人最低要求）得12.0分,

担任过1项二级或二级以上新建或改扩建公路的施工图设计的项目负责人业绩加4分，最多加8分。

（注：设计业绩均应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”并公开的总包业绩。）


	2.2.4(3)
	评标价
	 10 分
	投标价得分计算公式示例：

（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=F-偏差率×100×E1；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+偏差率×100×E2；

其中，F：投标价所占的评分满分值10分；

E1：投标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值0.2分；

E2：投标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值0.1分。

	2.2.4（4）
	其他评分因素
	业绩
	 20 分
	企业业绩
	 20 分
	（1）满足资格审查条件（业绩最低要求）得12.0分；

（2）在满足最低资格条件的基础上，2019年1月1日后（以施工图设计批复时间为准）每完成过1项二级或二级以上新建或改扩建公路的施工图设计业绩加4分，最多得8分。

（注：设计业绩均应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”并公开的总包已建业绩。）

	
	
	履约

信誉
	 5 分
	投标人的信用评价
	5分
	投标人的信用评价按以下原则确定：

（1）吉林省交通运输厅发布的《关于发布2023年度公路建设市场吉林省省级综合评价结果的通告》中投标人的企业信用等级；

（2）交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”“全国公路从业单位信用评价结果”中投标人的全国综合评价2023年度企业信用等级；

（3）同一投标人同时具有上述企业信用评价的，以吉林省评价为准；

（4）无上述企业信用评价且未列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”“不良信用记录”的，按A级对待，否则按D级对待。

信用评价AA级       5分

信用评价A级        4.5分

信用评价B级        4分

信用评价C级        1分

信用评价D级        0分

	需要补充的其他内容：无


6、联系方式

招标人：德惠市省道其太公路工程建设办公室

地  址：德惠市交通运输综合服务中心

联系人：刘月

电  话：0431-81187699

招标代理机构：同致诚工程咨询有限公司

地  址：长春市朝阳区明德路4号兆丰国际1单元1312号

联系人：何雨、金琳

电  话：18844895900、18043598657
7、公开期限
本次项目招标文件关键内容信息公开时间至投标截止时间10日前结束。

�“评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序。没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。凡“评标办法前附表”对本章正文内容进行完善和补充的，均以“评标办法前附表”为准；未进行补充、完善的，以本章正文内容为准。


�各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中做出说明。
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